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Entwurf DIN EN 303-2:2003-12

Heizkessel -

Teil 2: Heizkessel mit Geblasebrennern -

Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit Olzerstiubungsbrennern;
Deutsche und Englische Fassung prEN 303-2:2016

Heating boilers -

Part 2: Heating boilers with forced draught burners -
Special requirements for boilers with atomizing oil burners;
German and English version prEN 303-2:2016

Chaudieres de chauffage -

Partie 2: Chaudieres avec briileurs a air soufflé -

Prescriptions spéciales pour chaudieres avec briileurs fioul a pulvérisation;
Version allemande et anglaise prEN 303-2:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-06-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nhrs@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS),
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 303-2:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 57 ,Zentralheizungskessel“
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-01-62 AA
»Zentralheizungskessel (SpA CEN/TC57)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und’' Raumlufttechnik sowie
deren Sicherheit (NHRS).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung der prEN 303-2
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 303-2:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Komplette neue Struktur

— Technische Verinderungen hinsichtlich Okodesign und Energiebeschilderung:

a) Abschnitt 5.2, Kesselwirkungsgrad und jahreszeitlich bedingter Wirkungsgrad der Raumheizung;

b) Abschnitt 5.4, Begrenzung der Emissionen;

c) Abschnitt 5.5, Bereitschaftswarmeverlust;

d) Abschnitt 5.6, Zusatzlicher Stromverbrauch;

e) Abschnitt 5.7, Schallleistungspegel.

— Zusitze hinsichtlich Okodesignund Energiebeschilderung:

f) Anhang ZA.



Normen-Download-Beuth-Beuth Verlag GmbH Marketing-KdNr.6966197-LfNr.8085405001-2017-08-29 15:49

- Entwurf -

CEN/TC57

Datum: 2016-05
prEN 303-2:2016
CEN/TC 57

Sekretariat: DIN

Heizkessel — Teil 2: Heizkessel mit Gebldsebrennern - Spezielle

Anforderungen an Heizkessel mit Olzerstiubungsbrennern

Chaudiéres de chauffage — Partie 2 : Chaudiéres avec briileurs a air soufflé - Prescriptions spéciales pour chaudiéres

avec brileurs fioul a pulvérisation

Heating boilers — Part 2: Heating boilers with forced draught burners- Special requirements for boilers with

atomizing oil burners

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.8f



Normen-Download-Beuth-Beuth Verlag GmbH Marketing-KdNr.6966197-LfNr.8085405001-2017-08-29 15:49

E DIN EN 303-2:2016-07 - Entwurf -
prEN 303-2:2016 (D)

Inhalt
Seite

00T a0 0 R0 1 LT 0] a0 o 3
1 ANWeNdUNGSDErEiCh .. s —————————————— 4
2 Normative VerweiSungen.......ccuwumsmssssssssmsssssssssssssssssssssssass w4
3 Begriffe UNd SYMDOIe ... s st s s s 4
31 Allgemeine BeGIiffe ......cumsimsmsmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssss s s i se s sa i s s ssas s s s s s as s s asnes 4
3.2 Begriffe beziiglich der Okodesign- und Energieeffizienzkennzeichnungs-Verordnung................ 5
3.3 SYMDOIE ..o ——————— 6
4 LeiStUNGSaANTOrdeIUNGEN. ...uiciesiasessssssssessssssssasssssssssss s s s s s asas s eSS A SRR RA SRR AR E R AR 6
4.1 BN 1) 14 =) 10 LT 6
4.2 KeSSeIWITKUNGSBIAW .couvevrsrsesssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssamssassnssasssasasasasasasasasasasasasssasasssassssssssssssssssssssanns 7
4.2.1 Luftzahl zur Messung des Wirkungsgrads........uuisinsim 7
4.2.2 Heizkessel mit einer Wiarmeleistung von < 70 KW ...t 7
4.2.3 Heizkessel mit einer Warmeleistung von > 70 KW und < 400 KW ... 7
4.2.4 Heizkessel mit einer Warmeleistung von > 400 kW und < 1000 kW w7
4.3 Zugluftbedarf und heizgasseitiger Widerstand..........c.ccm. 7
4.4 00 11T L0 4Ry 7
4.5 BereitSChaftSVErTUST ... R R R R 8
4.6 Zusitzlicher Stromverbrauch ... 8
4.7 SChallleiStUNGSPEGEL .....ecirierisinisisis s AR A R AR AR AR 8
4.8 o0 a1 140 ] ) o 8
5 WerKStOffVerNalte .. ..ot sssscssissinn s ssassss s s s A AR AR AR 8
5.1 AlIGEIMEINES ...ueirscsiesisnssasisss st se st a s AR SRR SRR AR R AR R AR R R A AR AR R R AR AR R RS 8
5.2 Probekorper und Prifdauer ... 9
5.3 Einstellwerte fiir die Prifung.......cummms 9
Anhang A (normativ) MontageKriterien ... 11
Anhang B (informativ) Beispiel einer Priifungsbewertung fiir eine Priifung von 3-monatiger

DAUCT 1t ———————————— 13
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europidischen Norm und den

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung

(EU) NI. [813 /2013 ]uuuururusessesmasessesmasssssessssssssesssssssssssasssssssssssssssssassss s sasssssssssssss s sessassss sessassss sessasssssssassssssssansaes 15
LiteraturNINWeISe.. . s e 16
2





